
отзыв 
на диссертацию Буюкяна Сурена Петросовича «Разработка теоретических 

основ и методов решения специальных задач прикладной геодезии на основе 

видеоизмерений», представленную на соискание ученой степени доктора 

технических наук по специальности 25.00.32 - «Геодезия» 

Существует класс специальных задач прикладной геодезии, например, 

передача заданного направления (азимута) с неподвижного основания (берег) 

на подвижное (корабль), контроль плановых и крутильных колебаний высот-

ных сооружений, измерение прогибов несущих балок большепролетных со-

оружений и др., для решения которых необходимо выполнение высокоточ-

ных, длительных, непрерывных и периодических, оперативных измерений с 

выдачей конечного результата в автоматизированном режиме и в реальном 

времени. Решение подобных задач необходимо для обеспечения надежного 

функционирования уникальных инженерных сооружений гражданского и 

специального значений. 

Актуальность диссертации состоит в успешном решении указанных за-

дач по предложенному и разработанному Буюкяном С.П. новому в приклад-

ной геодезии методу видеоизмерений, основанному на компьютерной обра-

ботке изображения наблюдаемого объекта в стандартном телевизионном ви-

деосигнале в то время, как подобные задачи не решаются традиционными и 

не всегда решаются новейшими геодезическими методами и средствами из-

мерений. 

Использование стандартного телевизионного видеосигнала, являюще-

гося выходным сигналом первичного измерительного преобразователя - ви-

деодатчика видеоизмерительной системы - позволяет осуществлять его пере-

дачу по типовым каналам связи, включая спутниковые, практически на лю-

бые расстояния и тем самым создавать видеоизмерительные системы, интег-

рированные на большой площади с общим центром сбора и обработки ин-



формации. Кроме того, создается возможность для применения в видеоизме-

рительных системах типовых промышленных узлов, что сокращает стои-

мость и сроки создания видеоизмерительных систем. 

Диссертация изложена на 168 страницах, содержит введение, пять глав, 

заключение и три приложения, 58 рисунков, 67 наименований библиографии, 

49 из которых опубликованы по теме диссертации, включая 7 в изданиях, ре-

комендованных ВАК РФ. 

Научная новизна диссертации состоит в разработке Буюкяном С.П. 

теоретических основ видеоизмерений, обеспечивающих вычисление пара-

метров измерений и создание алгоритмов микропроцессорных и специаль-

ных прикладных компьютерных программ видеоизмерений. Она также со-

стоит в разработке методов решения специальных задач прикладной геодезии 

на основе видеоизмерений и нового в измерительной технике метода преоб-

разования стандартного телевизионного видеосигнала из аналогового в циф-

ровой вид с выделением координат контурных точек изображения наблю-

даемого объекта в видеокадре. 

Практическая значимость диссертации Буюкяна С.П. заключена в соз-

дании им в качестве главного разработчика видеоизмерительных систем, ус-

пешно эксплуатируемых на многих уникальных инженерных сооружениях в 

ряде регионов России. На многие технические решения, реализованные в ви-

деоизмерительных системах, им получены 25 Патентов РФ на изобретения и 

Патент РФ на полезную модель. Примечательно также то, что одна из видео-

измерительных систем получила государственную регистрацию в качестве 

типа средства измерений с выдачей соответствующего Свидетельства. Все 

это характеризует автора в качестве высококвалифицированного ученого и 

специалиста. 



Многие результаты диссертационной работы доложены и экспониро-

ваны Буюкяном С.П. на многих всероссийских и международных конферен-

циях и выставках. 

В введении диссертации представлены цель и задачи, решаемые в дис-

сертации, степень разработанности темы, научная новизна, теоретическая и 

практическая значимости, достоверность и апробация результатов, положе-

ния, выносимые на защиту. 

В главе 1 даны краткие характеристики традиционных и новейших гео-

дезических и телевизионных методов и средств измерений. Показано, что на 

их основе не решаются либо решаются не так эффективно специальные зада-

чи прикладной геодезии, что требует поиска новых технических решений, к 

которым относится метод видеоизмерений. Отмечается, что в видеоизмери-

тельных системах в качестве первичного измерительного преобразователя 

служит видеодатчик, в типовом исполнении содержащий объектив и коорди-

натно-чувствительный матричный фотоприемник (ПЗС-матрицу или КМОП-

структуру), характеризуемый высокой точностью и надежностью функцио-

нирования. 

В главе 2 даны разработанные автором теоретические основы видеоиз-

мерений, которые позволяют вычислять параметры видеоизмерений и созда-

вать алгоритмы микропроцессорных и специальных прикладных компьютер-

ных программ. 

В главе 3 представлены аппаратурные и программные средства видео-

измерений и методы повышения надежности видеоизмерений установкой оп-

тимального порога яркости точек видеокадра, рамок измерений и выполне-

нием определенного набора контрольных функций. 

В главе 4 подробно описаны разработанные Буюкяном С.П. методы 

решения специальных задач прикладной геодезии и созданные при его непо-



средственном участии в качестве главного разработчика видеоизмерительные 

системы, включая следующие: 

• Видеоизмерительная система для мониторинга плановых и кру-

тильных колебаний верха Главного Монумента в парке Победы на Поклон-

ной горе, Москва, 1997г. 

• Видеоизмерительная система для измерения весовых деформаций 

рефлектора большой параболической антенны ТНА-1500 диаметром 64м, 

Московская область, 2000г. 

• Четыре видеоизмерительные системы для оперативного контроля 

плановых координат рабочих точек антенн корреляционно-фазовых пеленга-

торов, Московская область, Красноярский край, 2001, 2003, 2005, 2012г.г. 

• Мобильная видеоизмерительная система для мониторинга дефор-

маций несущих конструкций (тюбингов) Лефортовского тоннеля глубокого 

заложения, Москва, 2005г. 

• Три видеоизмерительные системы для передачи заданного направ-

ления (азимута) в одном горизонте и с одного горизонта на другой при пере-

даче с твердого основания (берег) на подвижный объект (корабль), Архан-

гельская и Волгоградская области, 2006, 2007, 2008г.г. 

• Видеоизмерительная система для измерения деформаций главных 

несущих балок перекрытия зрительного зала Государственного Кремлевско-

го Дворца, Москва, 2010г. 

• Видеоизмерительная система для контроля геометрии внутренней 

вертикальной цилиндрической поверхности, получившая государственную 

регистрацию в качестве типа средства измерений. 

В главе 5 даны перспективы дальнейшего совершенствования и разви-

тия видеоизмерений, которые, главным образом, связаны с использованием в 

видеоизмерительных системах разработанного автором специализированного 

видеопроцессора, основанного на упомянутом выше методе преобразования 

стандартного телевизионного видеосигнала из аналогового в цифровой вид с 



выделением координат контурных точек изображения наблюдаемого объекта 

в видеокадре, что позволяет в видеоизмерительных системах использовать 

практически любые компьютеры. 

В заключении приведены основные результаты диссертационной рабо-

ты и даны рекомендации по дальнейшему использованию метода видеоизме-

рений. 

Внедрение разработанных Буюкяном С.П. технических решений на 

многих уникальных инженерных сооружениях в ряде регионов России вне-

сло значительный вклад в развитие страны. 

Диссертация Буюкяна С.П. является научно-квалифицированной рабо-

той. 

На заимствования, содержащиеся в диссертации, даны соответствую-

щие ссылки и указаны источники. 

Диссертация Буюкяна С.П. отвечает требованиям специальности 

25.00.32 - «Геодезия», соответствует п.9 «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней» в части: «Диссертация на соискание ученой степени док-

тора наук должна быть научно-квалификационной работой, в которой изло-

жены новые научно обоснованные технические решения, внедрение которых 

вносит значительный вклад в развитие страны», п.5 Паспорта научной специ-

альности в части: «Методы, технические средства и технологии геодезиче-

ского обеспечения монтажа, юстировки и эксплуатации технологического 

оборудования» и п.6 в части: «Геодезическое обеспечение для эксплуатации 

крупных инженерных комплексов». 

Автореферат соответствует диссертации. 

К недостаткам диссертации может быть отнесено следующее: 

• Представленный в диссертации анализ существующих геодезиче-

ских методов и средств измерений для решения специальных задач приклад-

ной геодезии выполнен в сжатой форме. 



• Технические характеристики приведенных в диссертации видеоиз-

мерительных систем не подтверждены результатами соответствующих ис-

следований и испытаний, которые, вероятно, проводились. 

В целом диссертация Буюкяна Сурена Петросовича заслуживает высо-

кой оценки, а он - присуждения ученой степени доктора технических наук по 

специальности 25.00.32 - «Геодезия». 

Доктор технических наук, доцент, проректор по научной работе и ин-

новациям ГГНТУ им. акад. М.Д.Миллионщщова, „ заведующий кафедрой 

«Геодезия и земельный кадастр» 
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